                               
[bookmark: _Toc6712][bookmark: _Toc363199273]采购需求
一、参数要求:
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	羽毛球场PVC运动地板（地胶）
	1、PVC运动地板（地胶），100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保；
2、耐磨防滑抗污，刚性支撑夹带层，双色双倍率无钙致密发泡弹性层，背板为密闭式防移动背板。脚感舒适，性能优越；
3、总厚度:≥4.6mm，纹路：水晶砂；
4、外观：无裂纹、断裂、分层、折皱、气泡；
5、耐磨性T级≤2.0mm³；
6、残余凹陷≤0.35mm；
7、氯乙烯单体≤5mg/kg；
8、可溶性铅≤20mg/㎡；
★9.送样日期到签发日期不低于2000h的耐消毒水-中性洗涤剂循环试验后，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级，抗滑值依据GB36246-2018标准80-110；
★10.送样日期到签发日期不低于336h耐湿热老化后，检测结果指标值符合GB/T43565-2023标准，拉伸强度老化前后≥0.7MPa,拉断伸长率老化前后≥90%，老化前后保持率≥80%；
[bookmark: _Hlk211497991]★11.送样日期到签发日期不低于2000h循环测试（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）后，尺寸变化率≤0.4%，硬度依据GB/T531.1-2008标准70-90Shore A；
★12.送样日期到签发日期不低于1000小时的氙灯老化后,运动地板专用面漆涂层，外观无明显色差，无剥落，无开裂，无粉化，无明显变化，附着力参考GB/T 9286-2021标准：0级。
	8
	块

	2
	羽毛球架
	1、铸铁移动式。底座外形尺寸：≥294mm×880mm×95mm，总重量≥90kg，底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用；
2、柱高1550mm，使用￠42mm钢管，壁厚不低于4mm,支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网；
3、外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素；
4、各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。
	12
	副

	3
	羽毛球拍
	1、铝钛一体，穿线磅数大于等于22磅；
2、长度≤660mm，球拍上宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm；
3、配置大容量拍包；
4、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。
	600
	副

	4
	羽毛球
	1、总高75mm～85mm，球口外径65mm～68mm；
2、球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm；
3、重量4.50g～5.80g，羽毛片数量16片；
4、6只装。
	1250
	筒

	5
	羽毛球网
	1、 羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm；
2、 包边，钢丝绳，抗老化,由优质深色的人造纤维细绳制成，网的上沿应缝有≥75mm宽的双层白布，并用细钢丝绳或尼龙绳从夹层穿过，用于将球网牢固地张挂在两根网柱之间。
	120
	套

	6
	排球柱
	1、移动式，高度调节范围≥2240mm-2430mm；零部件全部采用优质金属结构件；排球柱立柱外管直径≥89mm*2.75mm，内管直径≥76mm*2.5mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好地操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动，内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网；
2、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱、箱体上有小车轮，移动灵活。配重箱外形尺寸：≥700mm*400mm*280mm；箱体盖板厚度≥3mm，箱体铁板厚度≥1.8mm；
3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。
	2
	副

	7
	排球网
	长9500mm-10000mm，宽1000mm±25mm，包边，钢丝绳，抗老化，PE编织。
	20
	套

	8
	乒乓球拍
	1、底板材质：实木，套胶类型：双面反胶，两块为一付；
2、外观整体光洁，无毛糙感，无节疤无明显拼缝、缺损、凹陷、压痕。胶合不应有开胶、开裂，无明显透胶；
3、印刷字迹、图案清晰，嵌入拍柄后无明显不适感。胶粒片和海绵应用橡胶等高分子材料制成；
4、配备硬壳包装。
	600
	副

	9
	乒乓球
	1、直径43.4mm～44.4mm，重量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂；
2、吸卡包装，6只装，白黄可选。
	6000
	个

	10
	篮球
	1、规格：7号篮球，重量：567g-650g，圆周：749mm-780mm；
2、球压标准需达到7-9磅；
3、皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎；
4、篮球构造：天然橡胶内胆，外皮革三层，带防滑筋沟；
5、适用场地：室内室外通用，篮球级别：比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好。
	110
	颗

	11
	足球
	规格：5号
1、材质:PU、EVA、橡胶布胆；
2、工艺：热粘合；
3、圆周：680mm-700mm；
4、重量：410g-450g。
	80
	颗

	12
	商用举重床（卧推床）
	1、主要管材规格：≥120×40×2.0mm；
2、配重支撑杆：≥Φ48镀铬；
3、皮革类：环保PVC；
4、紧固件：不锈钢材质；
5、允许最大训练载荷：≥280KG。
★6、为保证产品使用安全，所投健身器材钢管的焊道、焊缝经过不小于400h的盐雾腐蚀后，按照GB/T 26955-2011进行宏观测试，焊缝无裂纹、孔穴、夹杂、未熔合、未焊透、形状缺陷等，等级达到B级。
	6
	台

	13
	CPU包胶杠铃片
	1、 每组：5kg/10kg/15kg各2片；
2、材质：内部铸铁，表面包CPU（浇铸型聚氨酯弹性体），内圈不锈钢。
	4
	组

	14
	深蹲硬拉杆（六角杠铃杆）
	1、材质：钢铁；
2、尺寸：握把直径28mm，长1820mm，宽590mm，高130mm；
3、颜色：银色；
4、重量：≥25KG。
	4
	个

	15
	铸铁壶铃
	每组：浸塑（4kg/6kg/8kg/12kg/16kg/20kg）各一个。
	4
	组

	16
	起跑器
	1、 整体结构全部采用航空铝材，起跑器长≥895mm，卡槽宽≥80mm，连接板宽≥235mm，卡座采用≥6mm厚的航空铝材一次冲压成型；脚踏长≥235mm，宽≥120mm，表面镶嵌≥9mm厚的防滑胶垫，前后可调，为卡式调节，4种弧度调节；
2、 [bookmark: _GoBack]刻度标线采用激光雕刻技术，脚踏调节范围为0mm-55mm可调，调节档为50mm一档；刻度标线中间带有铝合金提手，方便携带，背面设有≥12个地插钉，防止移位，符合国际田联比赛标准。         
	8
	副

	17
	跳高架
	1、跳高架由底座、航空铝材立柱、横杆托架、微调支脚构成；可升降，稳定性好,刻度清晰。
2、跳高架可拆装，升降范围≥600mm-2500mm，升降自如、无卡滞现象；升降支柱组装后支撑稳定，挺直，便于调整、安放；
3、固定立柱尺寸≥60mm*45mm，升降柱≥45mm*40mm，立柱选用航空铝材制作，具有良好的抗弯强度；立柱表面做较好的防护处理，标尺刻度清晰，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧化处理；
4、底座选用整块铁板折边制作,尺寸≥400mm*330mm，底部设有滚轮，便于移动；
5、跳高架横杆托架≥40mm*60mm，上下移动方便；
6、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求；                       
7、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外长期使用。
	2
	副

	18
	跳高海绵包
	1、 产品规格：≥3000mm×5000mm×700mm；
2、 海绵垫主要由海绵垫主体、覆盖层组成，海绵垫主体由三块高密度防水帆布海绵包组成，海绵包整体形状为“凸”字形，弹力均衡，柔软适中，满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求，海绵垫覆盖层厚≥90mm，用魔术粘扣将其与拼装好的垫子连接。表面网孔材质，可防止穿着钉鞋对垫子表面破坏，缓冲保护：当运动员越过横杆后下落，海绵包能够迅速吸收和分散运动员身体所受到的冲击力，减少对运动员身体的伤害，保护运动员的安全，避免因落地冲击导致的骨折、扭伤等损伤，稳定支撑：支撑机构为海绵包提供了稳定的支撑，使其在承受运动员的重量时不会出现过度变形或塌陷，保证海绵包能够持续发挥缓冲作用，有助于保持海绵包表面的平整，避免运动员落地时因表面不平整而受到额外的伤害。
	2
	个

	19
	跳高海绵垫防护棚
	1、 产品尺寸：≥5.4m×3.4m×1.2m；
2、 跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，整体框架采用≥40mm×20mm×2mm方管拼装焊接而成，顶棚采用≥40mm×60mm×2mm和40mm×40mm×2mm方管拼焊而成；
3、 棚外包钢板厚度≥1.2mm，设有漏雨槽，能防止漏雨，防护棚底部设有滚轮，移动方便，遮风挡雨：能有效阻挡雨水和风雪，防止跳高海绵包被淋湿受潮，避免因水分渗透导致海绵发霉、变质，影响其缓冲性能和使用寿命，同时也能保护相关器材免受风雨侵蚀，防晒隔热：可遮挡阳光直射，减少紫外线对海绵包和器材的损害，延缓材料老化和褪色速度，降低因高温导致海绵包内材料性能下降的风险，使海绵包能更好地保持弹性和缓冲效果。
	1
	个

	20
	智能双位俯卧曲柄训练器
	1、主要承载立柱材料及尺寸：≥140mm*140mm*3mm方形钢管；
2、主承载横梁材料及尺寸：≥40*40*3mm或≥Φ60mm*3mm；
3、关键特性：内置阻尼，遮阳顶棚；
4、数据呈现方式：语音播报、智能显示屏、智能终端、太阳能供电；
5、数据传输方式：无线传输。
	2
	套

	21
	智能双位太空漫步机
	1、主要承载立柱尺寸：≥140*140*3mm方形钢管；
2、主要承载横梁尺寸：≥钢管40*80*3mm或≥Φ60*3mm；
3、不存在和使用功能无关的凸出物；
4、面板采用LED显示屏；
5、数据呈现方式：语音播报、智能显示屏、智能终端、太阳能供电；
6、数据传输方式：无线传输。
	2
	套

	22
	▲腿部侧展训练器
	1、主要承载立柱尺寸：≥Φ114*3mm；
2、主要承载横梁尺寸：≥Φ60*3mm；
3、锻炼方法：手扶扶手，站在按摩轮一侧，将腿慢慢地抬起，然后再慢慢放下，来回往复
4、安装方式：采用直埋式结构。
	2
	套

	23
	腹肌板
	1、主要承载立柱尺寸：≥Φ38*3mm；
2、主要承载横梁尺寸：≥Φ38*3mm；
3、锻炼方法：身体背部依托在腹肌板上，踝关节置于横杆下，双手交叉于脑后，起坐身体向前弯，然后返回原位为一次前行；
	2
	套

	24
	腿部按摩器
	1、主要承载立柱尺寸：≥Φ114*3mm；
2、主要承载横梁尺寸：≥Φ60*3mm、≥Φ25mm圆钢；
3、锻炼方法：单手握住扶手，单腿放在按摩轮上，小腿往复滚动按摩轮，双腿交替进行锻炼；
4、安装方式：采用直埋式结构。
	2
	套

	25
	棋牌桌
	1、主要承载立柱尺寸：≥Φ114*3mm；
2、主要承载横梁尺寸：≥Φ76*3mm或≥30*35*2.5mm；
3、锻炼方法：可供多人进行下棋、打牌、掰手腕等娱乐活动；
4、安装方式：采用直埋式结构。
	1
	套

	26
	肋木
	1、主要承载立柱尺寸：≥Φ114*3mm；
2、主要承载横梁尺寸：≥Φ32*3mm；
3、锻炼方法：悬垂直角举腿，椅肋木倒立，悬垂屈腿触胸，悬垂侧摆腿，悬垂直车轮跑，扶肋木后到下腰，扶肋木分腿髋跳，扶肋木侧摆腿；
4、安装方式：采用直埋式结构。
	2
	套

	27
	健身车
	1、主要承载立柱尺寸：≥Φ114*3mm；
2、主要承载横梁尺寸：≥Φ60*3mm；
3、锻炼方式：双手握紧扶手，坐立座板之上，双脚踏脚踏板，用力做循环运动；
4、安装方式：采用直埋式结构。
	2
	套

	28
	告示牌
	1、主要承载立柱尺寸：≥Φ114*3mm；
2、主要承载横梁尺寸：≥40*20*2.5mm；
3、锻炼方法：不做为运动器材使用； 
4、安装方式：采用直埋式结构。
	1
	个

	29
	秋千
	1、主要承载立柱尺寸：≥Φ114*3mm；
2、主要承载横梁尺寸：≥Φ76*3mm；
3、锻炼方法： 坐在座板上，双手握紧锁链，前后摇摆，重复动作进行运动； 
4、安装方式：采用直埋式结构。
	2
	个


二、其他要求
[bookmark: OLE_LINK1]1、采购需求20-28项室外健身器材需提供经国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构依据GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的确认函。
2、室外健身器材国家新旧标准更替之际，如产品制造商更换认证证书时间不及时，还未更换最新标准的制造商须在响应文件中提供依据 GB 19272-2011标准出具的认证证书和有效期内的确认函，在合同签订后供货前，成交供应商须向采购人提供本次采购文件要求提供经国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构依据GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书和有效期内的确认函，如无法提供或虚假响应的，采购人有权解除合同，所造成一切后果由成交供应商自行承担。
3、采购需求中标“★”项为重要参数，供应商须承诺供货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，响应文件中须提供承诺函，承诺函格式自拟，未提供的响应无效。采购需求中未标“★”项的参数必须完全响应，评审时以供应商响应文件中“响应情况表”为准，不满足要求或存在负偏离的按不实质性响应采购文件处理，响应无效。
3、设备供货后采购人对成交供应商所供产品按照响应文件技术参数要求进行验收，若技术参数存在虚假响应，采购人有权做退货处理并不承担由此产生的任何费用和所有损失，由供应商承担相应的法律责任。
4、成交供应商须提供每年不少于两次免费上门保养，终身维修服务。
5、售后服务要求：质保期内，自接到用户报修时起2小时内响应，6小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题须提供备品备件服务，直至修复；质保期外，自接到用户报修时起 2小时内响应，6小时内到达用户现场并解决问题，如需更换零部件，仅收取材料费。
[bookmark: OLE_LINK3]6、本项目核心产品为“腿部侧展训练器”。
47

