安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目通信设备采购需求

（一）项目概况
为加强森林火灾早期处置能力，采购火场通信设备车载台5套、手持对讲机64台、手持巡护型终端57台、手持智能型终端27台、应急指挥型终端5台。
（1）车载台 
①远距离通信：通过大功率电台或卫星链路，实现火场指挥车与后方指挥部的长距离语音通话、指令传输，弥补偏远林区公共网络覆盖不足的问题。 
②多终端联动：支持与对讲机、手持终端等设备组呼/群呼，将指挥中心指令同步分发至多个救援小组，或汇总一线信息反馈至决策层。 
③环境适配：具备抗高温、防尘、防震性能，适配指挥车在复杂地形的移动场景，确保车辆行进中通信不中断。 
（2）对讲机 
①即时语音互通：支持单呼、组呼，在火场嘈杂环境中通过降噪技术保障清晰通话。 
②优先级调度：指挥频道可强制切入普通频道，确保紧急指令优先传达，避免信息滞后导致危险。 
③轻量化与防护：体积小巧、续航持久，具备防水、防爆性能，适配救援人员穿戴防护装备时的便捷操作。  
（3）林业手持巡护型终端 
①常态化巡护通信：支持单北斗模式定位，支持林区日常巡护时的语音通话、位置上报，实时向指挥部反馈巡护路线、有无火情隐患。 
②初期火情快速上报：发现火情后，通过一键呼救、短报文功能无信号时）向指挥中心发送火情位置、火势初态，触发早期响应。 
③轻量化续航：续航时间长，功能聚焦“定位+基础通信”，操作简单，适合巡护人员长时间携带。 
（4）林业手持智能型终端 
①多媒体信息回传：集成高清摄像头、传感器，可拍摄火场视频或者照片，同步回传火势范围、植被类型、烟雾浓度等数据，辅助指挥中心判断火情。 
②精准定位与轨迹追踪：通过北斗高精度定位，实时显示自身及队友位置，在林地复杂地形中避免迷路，指挥中心可通过轨迹复盘人员移动路径。 
③初期火情快速上报：发现火情后，通过一键呼救、短报文功能（无信号时）向指挥中心发送火情位置、火势初态，触发早期响应。 
（5）林业应急指挥型终端 
①全局态势掌控：各终端回传的定位或者火情数据，在终端屏幕上集成显示火场热力图、救援力量分布、撤离路线等，辅助现场指挥官制定策略。 
②多级指令分发：向下可调度车载台、对讲机、智能终端等设备，向上可通过卫星与后方指挥中心实时汇报。 
③应急功能集成：支持一键启动应急预案，记录通话录音、操作日志，用于事后复盘优化指挥流程。

（二）采购清单及技术参数

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	车载台

	1.支持PDT/DMR数字常规、集群标准通信协议；

2.具备同频中继功能、编程密码保护功能；

3.信道数：≥1000 信道；数字信道间隔：12.5 kHz、25 kHz；声码器为AMBE+2/NVOC；

4.具有北斗/GPS定位与校时，常规和集群下都可以实现北斗/GPS定位数据的传输；

5.防护等级≥IP54；

6.显示屏：≥2.0 英寸，支持百分比电池剩余电量显示、信道名称、信道号、通话组、当前频率等信息。                                     7.终端应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内），提供证书复印件加盖投标单位公章；                                                    8.终端需具备接入到多载频信道共享系统的能力，在信道资源动态分配的基站系统下工作，必要时刻接入到指挥中心，上报定位信息、接受后台的调度等；                                                      9.终端机身上须具备2个指示灯，其中1颗为卫星定位指示灯，用于单独显示当前卫星定位状态；
	套

	5


	2
	手持对讲机

	1.支持PDT/DMR数字常规、模拟常规、集群标准通信协议； 

2.信道间隔：12.5 kHz/25 kHz，支持空中编程和编程密码保护功能； 

3.信道数量：≥1024，声码器为AMBE+2/NVOC；

4.支持同频中继功能；支持自主网功能；全数字键盘送话器；  

5.具备录音功能、支持全程录音、录音文件导出功能；

6.内置北斗/GPS定位模块，具有多星定位功能（可选）； 

7.常规和集群下都可以实现北斗/GPS定位数据的传输。在集群模式下，通过调度台，可以直接通过在地图上选择目标通讯单位进行通讯。        

8.对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内），提供证书复印件加盖投标单位公章；                                                9.对讲机需支持常规模式下的全双工对讲功能，在接收单呼语音的同时也可以呼叫；                                                    10.对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68，并提供相关证明材料；                                                    11.对讲机须内置定位模块，支持纯北斗定位。

技术参数： 

1.RF输出功率：≤5W；

2.数字FSK Error<2%；

3.电路形式：双变频超外差； 

4.音频输出功率：≥0.5W；

5.充电器：输入交流 220 V； 

6.电池：≥2300MAH； 
	台

	64


	3
	林业手持巡护型终端

	1.处理器：≥8 核 2.0 GHz； 
2.操作系统：Android操作系统，根据不同客户的需求加载行业应用APP； 
3.设备具备指纹识别功能； 
4.分辨率≥480×800； 
5.触控屏：支持真 5 点触控，表面有水可操作，戴手套可操作； 
6.网络类型：全网通，支持移动、电信、联通三大运营商 3G/4G网络； 
7.定位：设备必须支持单北斗模式定位； 
8.内存及存储：RAM≥4 GB，ROM≥64 GB，支持Micro SD/TF卡扩展，最大可扩至 256 GB； 
9.电池：主机电池容量≥3200 mAh； 
10.防护等级：≥IP68，防跌落； 
11. 摄 像 头 ： 采 用 双 摄 像 头 设 计 ， 主 摄 像 头 用 于 执 法 记 录 ， 支 持3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480 多级摄录分辨率可选； 
前摄像头用于应急事件，视频会议汇报； 
12.支持光感传感器； 
13.警示灯：内置可闪烁的红蓝警示灯； 
14.支持Nano SIM； 
15.WIFI：支持 2.4G/5GHZ双频WIFI，支持WIFIDISPLAY功能； 
16.配套背夹：支持专用背夹，通过机身顶部槽位固定背夹，避免挡住显示屏； 
17.执法记录仪支持双码流功能，其中一路进行本地录像存储，同时另一路向平台或指定地点上传视频信息； 
18.实体按键：电源键、标记键、录音键、录像键、拍照键。
	台

	57


	4
	林业手持智能型终端

	1.操作系统：Android操作系统； 
2.CPU：八核处理器，主频：≥2.0GHz； 
3.RAM内存≥6 G，ROM存储≥128 G； 
4.摄像头：前置≥800 万像素，后置≥1600 万像素、自动对焦、带闪光灯； 
5.电池：容量≥6700 mAh，续航≥12 小时，待机≥300 小时，可拆卸更换； 
6.屏幕尺寸：≥6 英寸，分辨率≥2160×1080； 
7.支持北斗二号、三号北斗短报文通信； 
8.支持紧急呼叫和SOS一键呼救，具备发出紧急情况救； 
9.定位导航：北斗定位； 
10.外置接口：外接天线接口，可外接天线； 
11.WIFI：支持双频 2.4G/5.0G，WIFI 802.11（a/bg/n/ac）；支持蓝牙； 
12.网络制式：4G全网通；通讯支持：双卡双待； 
13.防护等级：≥IP67 防护，跌落高度：≥1.5 米； 
14.工作温度：-30°C~+60°C；储存温度：存储时：-40°C~+70°C。
	台

	27


	5
	林业应急指挥型终端
	1.具有北斗三代RNSS定位功能； 
2.具有北斗三代和北斗二代RDSS短报文功能； 
3.具有北斗三代和北斗二代指挥功能； 
4.具有北斗三代、北斗二代兼收功能； 
5.RDSS通信成功率：≥95％； 
6.配备电源接口、IPPS接口、RS232 接口、网口、天线接口； 
7.外观颜色：军绿色； 
8.供电要求：交流电 220 V，直流电 9 V～32 V； 
9.整机待机功耗：≤15 W。
	台
	5


（三）、其他要求
1、交货地点：六安市林业局。  
2、供应商须提供有关设备功能、安装、操作、维护等培训；技术人员经过培训后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分设备故障。

3、质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。 

4、提供7x24小时技术支持热线，供应商在接采购人故障通知 1 小时做出响应，2 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。 

5、供应商的报价为完成本项目所需的一切费用，包括所投货物、包装、运输、安装调试、维保、培训等全部费用。

