
舒城县融媒体中心高清播出系统升级改造项目采购需求

标前公示
各相关潜在投标人：

受 舒城县融媒体中心(舒城县广播电视台) 委托，舒城县建采公共资源交易有限责任公司将对“舒城县融媒体中心高清播出系统升级改造项目”实施政府采购。

为维护政府采购当事人合法权益，确保政府采购活动公开、公平、公正，我公司现将项目需求予以标前公示（详见附件），诚请相关供应商就存在问题进行反馈。
如对公示内容有任何意见或建议，请您于2022年10月14日17:00前（以书面意见到达日期为准），将反馈意见（格式详见附件—反馈意见书）和相关证明文件（包括技术标准、产品彩页、检测报告等）加盖公章后送至或邮寄至我公司，我公司将对意见或建议进行汇总，并转交采购人根据实际情况修改完善。
非常感谢您的参与。

联系单位：舒城县建采公共资源交易有限责任公司

联 系 人：罗工

联系电话：0564-8568652
地址：安徽省舒城县经济开发区纬一路中段

时间：2022年9月30日
标前公示内容

一、采购内容：舒城县融媒体中心高标清播出系统频道建设以及系统集成和调试培训等

二、采购预算：100万元

三、采购数量：详见采购需求列表

四、采购需求： 

1、项目总体概况
本项目为舒城县融媒体中心高标清播出系统频道建设以及系统集成和调试培训等，本次改造建设一个高清通道，同时实现高标清同步播出。采用可靠、科学、先进的技术，满足频道节目上载、播出等功能需求，系统设计广播电视的节目制作、播出发展规划，能够满足信号调度、高标清节目同步播出等方面的应用，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。系统应采用成熟稳定设计方案，具备提供有效的应急处理以及安全预警功能，保证系统运行的快捷、高效和安全，符合广播电视技术发展趋势，满足国家新闻出版广电局对广播电视安全播出的要求。投标方需完成全套系统设备提供、软件开发、安装调试、系统集成、测试验收、人员培训、护播维护等任务。
2、项目总体设计原则
系统要求符合国家新闻出版广电局《电视台数字化网络化建设白皮书》各项规范及指导意见，采用国际、国内先进的产品技术，设计出一个松耦合、模块化、异构型、标准化、规范化的播出网络系统。系统设计采用标准规范接口，便于未来扩展；要求系统简洁、易于管理，可以轻松应对业务变化发展需要，投标人应按照舒城县融媒体中心的技术要求，根据自身的技术实力和设计施工经验，设计并提交清楚详尽的系统设计方案。所使用的设备的性能指标、稳定性、可靠性及系统兼容性不能低于招标文件的要求，保证系统技术先进、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便实用。建成后的系统能充分满足当前及今后一段时间电视节目播出的需要，同时为将来的系统升级、扩展留有余地。
3、系统应符合的广播电视技术标准及协议
项目所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准应符合国家高清电视制作播出的国家、行业标准和要求规范，如有新的标准应采纳新标准。如（不仅限于以下）：
设计和技术规范和标准：
《GB 5438-1985  单声和立体声节目传输特性和测量方法》

《GB/T 9385-1988 计算机软件需求说明编制指南》

《ISQ/IEC11801-95 信息技术互连国际标准》》

《GA/T75-94 安全防范程序与要求》

《GA/T 387-2002   计算机信息系统安全等级保护网络技术要求》

《YD/T 1035-2000  基于IP网络的事务处理业务技术规范》

《YD/T 1170-2001  IP网络技术要求--网络总体》

《YD/T 1171-2001  IP网络技术要求--网络性能参数与指标》

《GY/T 202.2-2007  广播电视音像资料编目规范电视部分》

《GY/T 148-2000 卫星数字电视接收机技术要求》

《GY/T 158-2000 演播室数字音频信号接口》

《GY/T 156-2000 演播室数字音频参数》

《GY/T 193-2003 数字音频系统同步》

《GY/T211-2005广播影视网络专有IP地址规划》：

《GB/T 37001-2018高清晰度电视节目素材交换格式》

《GB/T 31001-2014高清晰度数字电视主观评价用测试图像》

《GY/T 313-2017高清晰度电视节目录制规范》、

《GY/T155-2000高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》、

《GY/T283-2014高标清混合制播图像幅型比变换规范》、

《GY/T331-2020高清清晰度电视声音识别与校准信号技术要求》等。

广播电视安全播出的相关国家、行业标准和要求：
《广播电视管理条例》（2020年版）

《广播电视安全播出管理规定》（2021年版）、

《GY/T337-2020广播电视网络安全等级保护定级指南》、

《GY/T352-2021广播电视网络安全等级保护基本要求》等

4、系统整体技术要求

4.1播出服务器建设要求：

4.1.1播出服务器采用专业视频服务器，不得采用组装服务器，主备采用同步热备份的方式，保证主播出设备出现故障时，备份播出设备能够自动无缝地实现播出切换，不能出现画面的抖动或黑场。

4.1.2系统要求采用以专业视频服务器为核心，通过播控软件控制主备视频服务器同步完成一个频道的节目播出；

4.1.3.系统采用磁盘存储作阵列，实现大容量中心存储和素材自动迁移，保障播出节目安全本地播出，方便增加播出频道；

4.1.4.主干设备均采用冗余备份系统的设计方式，不存在单点故障；

4.1.5.其中核心播出板卡采用硬解码方式，支持高标清同步播出，广播甲级视频指标，不得采用软解码卡。

4.1.6.支持嵌入式音频的输入输出，播出可实现零帧精确播出。

4.1.7.服务器中关键部件采用冗余备份技术，包括主机、电源、风扇等，实现7×24小时安全播出。

4.1.8.服务器播出解码支持精确到帧；具备良好的格式兼容性，支持MPEGI/II/VCD/DVD/MPG/MPV/M2V/M2P/DAT/VOB/AVI/DV/WMV/RMVB/MP4/MOV/MKV/MXF/FLV/TS等文件，支持主流非编打包的节目文件播出。

4.2播出控制工作站要求：

播出控制工作要求采用交叉备份方式控制视频服务器与播出切换矩阵协调播出

如果主服务器出现问题，要能够自动切换到备播服务器，主备服务器都出问题，自动切换到应急信号播出。

4.3周边设备建设要求：

周边设备均采用国内主流硬件品牌，建议最好为同一品牌厂家，确保优质指标输出、兼容性和稳定性。关键设备采用冗余设计，确保单一无溃点。加频率或扩充工作站，则只须增购相应工作站及功能模块，即可完成上述管理要求和网络扩充，无须更改数据库。所有播控设备要求配备冗余电源。对整个网络进行严格的权限管理，要求只有授权使用网络系统软件和授权享用某些网络数据的用户

4.4此次在现有机房改造，需尽可能利用现有设备，施工需要在不影响播控系统的前提下进行。要求投标方了解我台系统播控链路，并针对性的提出施工方案。

4.5 系统建设期，应不影响现有各频道日常播出，系统投入运行后，可以长时间内承担高标清同播任务，投标人需确保解决数据库兼容、素材的兼容和过渡等兼容性问题。

5、货物需求一览表及主要技术指标参数要求

	序
	产品名称
	配置说明
	数量
	单位
	推荐品牌

	一、高清服务器播出、非编及存储系统
	

	1
	单通道高清播出服务器 
	硬件要求：

CPU:主频不低于2.4G, ≥10核心/20线程, 9.6GT/s 2UPI, 13.75M 缓存, 无 Turbo, 无 HT (100W)

内存：DDR4，≥32GB，≥2133MHz；

最多支持8块 3.5英寸热插拔硬盘，

系统硬盘容量≥2TB 10K RPM 近线6 Gbps SAS 3.5英寸 热插拔硬盘RAID1；H750P-2G RAID控制器；≥1GB网络接口卡，半高；4个x16  PCI-e全高插槽；冗余电源 750W×2； 2U机架 固定式导轨；3年专业支持和关键任务；4*8TB SATAII 企业级硬盘，数据冗余保护

高标清播出系统软件：

★1、支持高标清频道共存，高标清素材混用，

★2、广播级高清播出卡：硬解码，实现1套高清节目输出；支持内同步、外同步和从外部信号同步等多种同步方式。 

3、支持离线播表功能，控制机断开后，可以按照原有播表继续完成当日播出。 

4、完备的权限管理，对播出中的各种操作（如加载，编辑，配置、播出）有详细的权限管理，对可能中断播出的操作提供密码保护。 

5、服务器的所有操作及播出有详细的记录。能够完整的记录下播出全过程，对播出过程中出现的问题进行追踪。

6、播出系统自动对录像机、素材和节目主备是否就绪、素材主备是否一致，主从机状态，设备状态进行自动监控，当发现故障，自动通过声卡和音箱进行报警，在播出界面上通过明显的提示信息。 

7、软件提供各种优化检测功能，实现节目单自动计时，自动纠错。 

8、支持GPS自动校时。 

★9、提供双机热备播出。 

10、系统提供多种应急措施，如节目提前、节目顺延、紧急备份信号源。 

11、系统实现对多种播出设备的控制，对播出设备和播出情况实行实时监测、记录和报警。 

12、提供系统锁相功能，提高整个系统的播出切换精度。能够对硬盘素材智能适时自动迁移，能够和制作网络无缝连接，实现制播一体化。 

13、采用全中文界面，操作简单。 
	2 
	套
	双菱、天虹、索贝

大洋

	2
	服务器播出控制机
	硬件要求：

CPU：≥12核心20线程，主频≥2.1GHZ，睿频≥4.9GHZ，三级缓存≥25MB，LGA1700接口，支持≥128GB内存；内存≥16GB，≥DDR4;固态硬盘≥480GB ；23.8英寸显示器，≥1080P; USB光电键鼠；服务器播出控制软件模块， WINDOWS10正版操作系统。
功能要求：

1、正播表信息列表包括节目开播时间、播出类型、播出内容、播出长度、是否叠加台标、所属信号源等内容，正播表信息可以选择以展开或收缩方式显示，当进行收缩显示时，节目组所含的子节目信息被隐藏；

★2、可延时播出当前正在播出的线路信号，直至手动将下一条节目进行强制提前或触发操作后才结束当前线路信号的播出，若当前正在播出的线路信号选择为延时方式，则下一条节目的播出方式自动变更为触发方式；

3、可控制播出服务器接管正播表进行脱机播出，此时节目单同步至播出服务器，并由播出服务器按播出节目单独立执行播出任务，不受播出控制工作站控制；

★4、播出表保护功能，若当前打开的播出节目单不处于播出状态，则可打开新的待播表进行查看，若当前打开的播出节目单处于播出状态，则当进行打开待播表操作时，系统提供相关提示；

★5、提供切换器仿真控制面板，可直接通过该仿真控制面板控制切换器信号的切换。 
	2 
	台
	双菱、天虹、索贝

大洋

	3
	上载审片编单工作站


	硬件要求：

CPU：≥12核心20线程，主频≥2.1GHZ，睿频≥4.9GHZ，三级缓存≥25MB，LGA1700接口，支持≥128GB内存；内存≥16GB，≥DDR4;固态硬盘≥480GB ；23.8英寸显示器，≥1080P; USB光电键鼠；素材盘：企业级2TB SATA 7200RPM 3.5''； WINDOWS10正版操作系统。

高清节目上载系统软件；高清节目总编/串编系统软件；节目审片软件模块；负责节目和节目单的审核，变速播放等；支持批量审核，支持广告管理。

上载软件具备以下功能：

1、支持素材发布功能，可选择将本地文件夹中的素材发布至主备播出服务器和二级存储区，执行素材发布操作后，可从文件传输窗口中查看该素材的迁移情况，素材发布成功后，可从服务器（包括主备播出服务器、二级存储区）素材管理窗口中查看对应服务器上的素材；

2、可对采集的视音频参数（包括视音频编码方式、帧率、码率、上下变换模式等）及文件打包格式（包括MPEG2、MPEG4、MXF等）进行修改编辑，视频编码支持MPEG2、H.264等方式；

3、解码异常窗口可实时显示素材在技审过程中被检测出的解码异常（包括时间戳不连续、数据读取错误、不支持的ES流等）数目，支持对技审参数的阈值（包括检测时长、检测区域、音量门限等）进行自由设定；

4、在文件传输窗口中可查看文件传输任务的文件名称、源存储路径、文件大小、目的存储区、迁移状态等信息；

编单模块具备以下功能：

1、在节目单编辑窗口中可查看节目的开播时间、播出方式、节目名称、节目入点和长度、是否叠加台标等信息，支持对空素材进行查找，空素材对应的节目名称以醒目方式进行标识；

2、支持串联单编辑管理功能，在串联单管理页面中可对素材名称、大小、出入点、长度等信息进行查看，可对串联单进行审核和取消审核操作，可按串联单的审核状态（已审核/未审核）等串联单进行筛选查看；

3、当在串联单管理窗口中对串联单进行编辑修改后可提醒播控工作站对串联单进行刷新。

4、支持目前所有主流视音频格式的自动转码。

5、支持素材去头去尾。
	2
	套
	双菱、天虹、索贝

大洋

	4
	高清字幕机系统
	1、CPU：≥12核心20线程，主频≥2.1GHZ，睿频≥4.9GHZ，三级缓存≥25MB，LGA1700接口，支持≥128GB内存；内存：≥DDR4,≥16GB；系统盘：SSD,≥480G ；显示器：23.8英寸显示器； WINDOWS10正版操作系统。

★2、高清字幕板卡（高清SDI输入输出，支持嵌入音频，数字键输出，支持10bit量化视频，支持HD-SDI、SD-SDI和HDMI（可选择）输入输出接口，具有单独的键输出接口；

3、支持外部稳定锁相功能，同步格式自动兼容标清和高清；支持Win10操作系统。

4、支持台标、字幕、动态、静态角标、时标、游字等功能。
	1
	套
	双菱、天虹、索贝

大洋

	5
	数据库服务器
	CPU:≥1.7G，≥8核心，≥8线程,≥9.6GT/s 2UPI，无Turbo，无HT（85w）；内存：≥DDR4-2133MHZ，≥16GB；硬盘：2TB SAS热插拔硬盘;存储盘：≥2T，≥6Gbps；≥1Gb网卡；冗余电源 750W*2；固定式导轨；3年专业支持和关键任务；（7*24）4小时上门服务软件；数据库管理软件


	2
	套
	双菱、天虹、索贝

大洋

	8
	万兆存储系统
	1、双控制器 Active-Active 架构，具备 FC/IP SAN 融合组网能力，本次配置控制器数量≥2，每控制器的处理器型号为 Intel 系列，控制器冗余设计，支持在线更换控制器。

2、双控配置≥32GB 缓存，非 SSD、非高速 Flash充当缓存或者非 PC 服务器内存充当缓存。

3、配置 1G iSCSI 主机端口≥8 个，每控制器可扩展 IO 插槽≥3 个。 

4、配置 16 块 8TB 3.5 寸 7.2K SAS 硬盘。

★5、支持传统 RAID0、1、5、6、10，分布式 RAID。 

6、支持缓存保护，并配置 BBU 电池保护模组，支持至少 2 次备电，保证掉电时Cache 数据可安全写入 Flash 或硬盘永久保存。

 7、为提高客户后期扩容便捷性，要求具有四种以上扩展柜规格， 

8、提供 QoS、多路径、快照、卷镜像、卷克隆、卷备份、自精简、QoS 等存储软件高级功能，优化存储性能，减少用户后期投入。

9、支持自动分层功能，可实现四层数据分层，提供官网截图证明，系统自动将动态热点数据提升至高速盘中，以解决动态数据热点的性能问题。

10、配置图形界面管理软件，支持多种语言（至少包括简体中文和英文），支持多台设备集中管理，支持存储资源管理分析和资源使用历史记录分析，支持性能管理等功能，支持 WEB 管理，支持 CLI 管理。

12、所投存储产品的 SPC-1 实测 IOPS≥36 万。

13、2U 标准机架式。


	1
	套
	德拓、

浪潮、戴尔

	
	迁移软件
	应搭载在数据库服务器或万兆存储系统之一；当使用数据库服务器搭载迁移软件时，存储盘应≥12TB，搭配 RAID控制器，支持RAID0，1, 5, 6等；

该迁移软件功能应满足如下要求：

1、正播表自动同步功能，若播出服务器上存在正播表中的缺失素材，则自动同步该素材，自动实现素材从二级存储到播出服务器、主播出服务器到备播出服务器、备播出服务器到主播出服务器的同步；

2、节目单素材迁移功能，可接收整个播出系统各处的节目单素材迁移指令，自动产生相关迁移任务；

3、可对迁移失败任务进行提醒和相关信息的查看，可对失败任务执行重新开始、删除等操作；

4、根据播表的紧急程度自动调整迁移优先级，保障播出安全；

5、磁盘容量监控；

6、所有迁移任务有详细的日志，便于查找和分析。

注：该项不单独报价，不列清单，应将响应情况标明于数据库服务器或万兆存储系统中
	
	
	

	9
	高清非编系统
	系统配置：采用品牌图形工作站，配置不低于：

CPU型号：≥8核心，≥3.9Ghz。   内存容量：32G内存。硬盘容量：8T SATA  显卡容量：核心基础频率≥1350MHZ，SP≥4352个，位宽≥256bit，显存GDDR6，≥8GB；电源：750W其他：原装键盘鼠标  显示器：24寸液晶显示器。硬件提供原厂三年质保；

软件要求：

高标清兼容非线性编辑系统、图文制作模块、三维物件制作模块、包装编辑模块、网络管理工具； 

技术参数：

可编辑高清MPEG-2 I，HDV，DVCPRO HD，XDCAM HD，标清8bit无压缩、DV25、DV50、MPEG3 I、IBP的高标清非线性编辑系统

支持视频制式：4K超高清制式3840×2160@50、3840×2160@25P；高清制式1080/50i、1080/59.94i；标清制式PAL、NTSC；

支持4K超高清格式：XAVC 4K 、AVC-Intra 4K、AVC-Intra 4K LT、HEVC(H.265)、AVC(H.264)、ProRes 422 、DPX序列

支持高清视频格式：MPEG-2 I frame（100~300Mbps）、MPEG-2 IBP、DVCPRO HD、XDCAM HD422 50M、HDV、AVC-Intra HD 、AVCHD、AVC-LongG、

支持标清视频格式：YUV无压缩、DVSD、DVCPro、DVCPro50、MPEG-2 I（10~50Mbps）、MPEG-2 IBP、MPEG-4

支持音频格式：WAV、WMA、MXF、MP3（仅支持解码）、Dolby Digital、Dolby Digital Plus

支持文件格式：VFW AVI、OpenDML AVI、MXF、MOV、TS、MP4、WMV

支持FX：实时二维特技、实时三维特技、基本颜色校正/二级颜色校正/局部颜色校正、色键、亮键、图文键抠像、CPU及GPU特技

性能：HD（多层高清视频实时输出、多层实时三维特技、无限层字幕叠加、无限轨快速合成、实时快、慢、倒、静效果）；SD（多层标清视频实时输出、多层实时三维特技、无限层字幕叠加、无限轨快速合成、实时快、慢、倒、静效果）

★实现与本中心现有大洋D3-Edit 3.0非编系统兼容。
	1
	套
	

	二、播出平台配套的高清播控设备
	

	1
	高清播出周边设备
	含数字HD-SDI信号切换、键混、响度控制、帧同步等功能，
1、≥8路HD-SDI（向下兼容SD-SDI）（嵌入音频）输入

2、2组键、填充信号输入；

3、≥2路HD-SDI（向下兼容SD-SDI）输出；

4、1路HD-SDI PST预监；

5、1路Key信号预监；

6、1路REF外同步输入；

7、双路RS232控制口；双电源， 

8、支持台标、字幕的叠加功能；

9、嵌入音频——支持嵌入音频处理功能，支持响度控制，可对任意一路输入信号设置响度控制系数；

10、掉电记忆——支持掉电记忆功能；


	2
	套
	双菱、天虹、大连捷成

	2
	播出周边设备遥控面板
	可采取一体集成化方案，也可使用功能独立的数台设备遥控面板。

通用遥控接口，RS-232远程控制
	2
	套
	

	6
	高标清备份切换器
	≥3路HD/SD-SDI（高标清兼容）输入，≥4路HD/SD-SDI分配输出；

第1路输入通道与第1路输出通道具备掉电直通功能；

通道检测视频异常信号，自动切换功能，优先级顺序：通道1＞通道2＞通道3（依次类推）；

黑场、静帧检测时间和灵敏度阈值可调，自动检测黑场、静帧后自动切换到正常信号通道，保障安全播出；

具备输入通道切换时基校正功能，保障切换瞬间视频画面不抖动、不扭曲等异常现象；

具有REF外同步输入接口，保障系统时钟同步；

支持自动切换和手动切换模式，可根据客户需求自定义设置；

主备双电源供电，保障设备安全播出。


	1
	台
	双菱、天虹、索贝

大洋

	7
	同步信号发生器
	1>支持内、外同步信号锁定功能；
2>优先外同步信号锁定，当外同步信号锁定丢失，自动切换为内同步信号锁定输出；当外同步信号恢复锁定，自动恢复为外同步信号锁定；智能切换保障播出；
3>支持≥12路内同步黑场（BB）和三电平同步信号锁定输出，支持选择切换；
4>支持1路外同步输入，≥12路同步信号锁定输出；
5>内置高稳晶振，具备温度补偿功能，保证宽温范围内时钟精度；
6>具备双电源供应功能，保障设备用电安全。 
	1
	台
	

	8
	多画面分割器
	16路多画面分割器：16路 HD/SD-SDI输入，可以同时显示16个活动画面，16路模拟音频输入，1路外同步输入，1路LTC输入，4路HDMI多画面输出，4路SDI多画面输出，4路SDI矩阵输出，4路模拟音频监听输出，支持4K监视器显示输出，支持跨屏幕任意布局。8路GPI/O接口，1个RS-422接口，1个ETHERNET接口，1U机箱，双电源，风冷系统。
支持TSL协议源名随动，支持SNMP协议，支持音视频信号实时检测，报警输出，支持跨屏幕任意布局，支持多种校时方式。支持OVS-INN控制协议。

★要求支持4路3G/HD-SDI多画面分割输出。内置16*4矩阵，可与多画面共享信号源。

★质量优于广播级指标
	1
	台
	

	9
	高清分配器
	HD/SD-SDI入，每组1分4路HD/SD-SDI分配。配机箱。


	6
	台
	双菱、天虹、索贝

大洋

	10
	GPS北斗授时器
	1、 北斗+GPS双模；

 2、 具备“高稳时钟守时”功能，信号丢失后可自动守时；

3、实现全台统一校时。
	1
	台
	

	11
	高清视音频编码器
	支持视频：2路HD/SD-SDI，HDMI

支持音频：HD/SD-SDI嵌入音频、HDMI嵌入音频

支持编码格式：H.264/MPEG-2

支持高清输入，标清节目输出(带下变换功能）

支持叠加高清水印，

复用后双输出：复用输出≥1路ASI

IP输出：复用后输出组播流IP

支持LED液晶显示

支持网管功能

高可靠性设计，全硬件编码器

编码质量优于广播级指标

双冗余电源。
	2
	台
	裕宽、

多铁克、数码视讯

Shu

	12
	调制器
	输入1路DVB-ASI码流，调制输出1路射频信号，支持编码方式：MPEG-4 AVC/H.264，视频接口：75欧姆，射频接口：F型，英制；1U标准机箱，内置双电源。
	1
	台
	

	13
	卫星接收机
	AVS+卫星接收机 HD-SDI接口、支持HD MPEG-2和MPEG-4 AVC/H.264标准视频解码 。

 符合GY/T 257.1-2012《广播电视先进音视频 编解码 第1部分：视频》 AVS+行业标准

支持MPEG-2（MP@ ML& MP@HL）、 MPEG-4 AVC/H.264、AVS+视频格式解码

支持DVB-S2/C/DTMB/ABS-S等Tuner、DS3/E3（选项）、TS/IP和ASI输入，

支持多个数字、模拟输出接口，包含HD/SD SDI、AES/EBU、HDMI、CVBS、YPbPr

高清/标清SDI输出，最多支持2个PID嵌入音频或压缩直通输出

数字音频AES/EBU输出，最多支持2路输出

支持UDP/RTP，单播/组播，全双工千兆网接口，可实现单节目和多节目流传输。含用户卡费用。
	3
	台
	

	15
	ASI解码器
	支持多种信源输入方式，如DVB-S2/S/C/T2/T、DTMB、ATSC，TS/IP

可以在Tuner，ASI和TS/IP三种输入方式中进行相互备份，增强系统稳定性 

支持SD/HD MPEG-2和MPEG-4 AVC/H.264标准视频解码

高清/标清SDI输出，最多支持2个PID嵌入音频或压缩直通输出

数字音频AES/EBU输出，最多支持2路输出

支持UDP/RTP，单播/组播，全双工千兆网接口，可实现单节目和多节目流传输
	3
	台
	

	16
	SDI转HDMI
	SDI-HDMI转换器，带SDI环路输出
	3
	台
	

	17
	高标清测试图
	1RU，冗余双电源，输出标准测试图和自定义测试图，高标清兼容，能存储多幅测试图，带嵌入千周音频输出，接受LTC和网络校时，支持SNMP。


	1
	台
	

	18
	高清直播推流编码器
	视频编码支持格式：
3G/HD/SD-SDI

视频制式：
1080p60/50   1080i60/50   720p60/50   576i50，480i60

通道数量：
1

视频编码格式：
MPEG2/H.264/H.265

编码码率：
32K-32Mbps可调

接口：
BNC

音频编码格式：
MP2，MP3，AAC，AC3

声道：
单声道，立体声

采样率：
32KHz，44.1KHz，48KHz

音频码率：
48Kbps-256Kbps

IP码流输出：

接口
RJ45(1000M)

码率模式：
CBR，VBR

网络协议：
UDP/RTP/RTSP/RTMP/HTTP

控制：基于Web页面的远程网络管理

冗余双电源
130-260VAC，50/60Hz
	1
	台
	

	三、播出网络安全设备及辅材等
	

	1
	网络安全设备
	白名单方式硬件网络病毒隔离墙，IP输入输出接口，用于非编网与播出网之间的素材隔离。确保播出安全,支持常见的视音频、图片以及文本等文件,文件内容深度分析,灵活的传输规则,跨网段传输,安全性高、无需病毒库升级；网络端口：≥6GE电口，≥2光纤万兆口。 


	1
	台
	天融信、网御星云

	2
	交换机
	24个千兆自适应以太网端口，4个光纤万兆口。
	2
	台
	

	3
	标准前段机柜
	42U标准服务器机柜,1米深度，双PDU，含角铁、卡簧、螺丝、扎线杆。
	2
	套
	

	4
	KVM
	四合一USB&PS/2控制台,带KVMP功能,可操作八台电脑,机架带LCD,OSD菜单选择（17"）
	1
	套
	

	5
	跳线盘
	24路视频跳线盘，支持高清数字信号(HD-SDI)传输；HD-SDI高清1080i和1080p；SD-SDI串行数字视频；模拟基带视频；卫星L-BAND，带5根跳线
	1
	套
	

	6
	辅材
	视音频线、Q9连接头、等线缆辅材
	1
	套
	

	7
	网线
	超六类网线，305米/箱
	1
	箱
	

	8
	防静电地板
	全钢防静电地板，单块面积600*600*35mm(每平方)含加厚配件。
	110
	平米
	

	9
	播控桌
	1、桌面采用高密板 表面钢琴烤漆 颜色定制；

2、播控桌防火级别应符合广电相关标准；

3、柜体支撑采用首钢优质A3冷轧钢板，厚度根据承重力度不同采用1.2-2.0MM钢板；

4、长度7m至8m之间；

5、满足播控机房现场条件需求。

6、配套座椅6张
	1
	套
	

	10
	安装调试及人员培训费
	负责项目的安装、调试、培训及交付工作。
	1
	项
	


注：技术参数中，标注“★”号的为关键技术参数，投标人必须响应，否则投标无效。本采购需求提供的货物规格、技术参数仅作为说明，推荐品牌仅说明参数至少有三个品牌能够满足，不具有倾向性和唯一性，供应商在响应文件中可以选用替代标准，但这些替代标准要相当于或优于本询价文件中技术参数要求的标准，以满足采购人的需求。

                                  项目

采购需求的反馈意见

舒城县建采公共资源交易有限责任公司：
针对                              项目采购需求标前公示，我单位反馈意见如下：

一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

二、需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

三、供应商针对本项目采购需求的合理化建议如下：

1、

2、

…

特此函告

单位名称（公章）：

联系人：

联系电话：                    
    年  月  日
