采购需求
一、项目基本情况 
[bookmark: _GoBack]金寨县境内现状路灯能耗较高、照度不稳定且存在线缆老化、接电不规范等安全隐患。为优化夜间照明环境、排除隐患，根据国家相关安全、质量规范及节能降碳要求，采购人拟采用“合同能源管理模式”对所辖的市政照明设施进行节能和智慧化管控升级改造。主要内容为采用高光效LED灯具对原有的高压钠灯和光源照度不够和已达到使用寿命的LED路灯进行节能改造、建立路灯智慧化管理信息平台，实现与城管平台及数管平台互联、路灯设施及景观亮化的日常养护和管理。
本项目的所有投资均由中标人投入，中标人通过中标服务费收回投资并获取合理利润。 
合同履行期限：本项目服务期限10年，其中：改造建设工期为120个日历天，改造完成并经验收合格之日计算本项目的合同起始时间。
二、服务要求、范围及内容
（一）服务要求 
1.建立路灯智慧化管理信息平台。将多系统、多方式管理的路灯（包括普通路灯、中杆灯等）控制系统和景观亮化控制系统整合到统一平台，集中智能管控。利用高点资源实现市政照明设施安全和损坏偷盗的可视化管理，提升辖区内路灯服务水平和管理效率，降低路灯设施运行的安全风险。智慧平台控制系统须具有公安机关出具的二级信息系统安全等级保护备案证明，并提供网络安全等级保护测评报告，得分70分及以上。
2.实现节能降耗。采用高光效LED灯具和路灯智慧化管理信息平台相结合的综合解决方案实现节能。
3．合同期内中标人负责采购人管辖的所有照明设施的运行维护，包括：路灯智慧化管理信息平台的运行维护；灯杆、灯具、光源电器、景观亮化设施、公园广场路灯、配电柜、电缆、路灯变压器等高压下火线以下照明设施的运行维护；本项目新建的智慧灯杆、高点可视化监控设备的运行维护，如损坏的设备设施无法维修，由中标人负责更换，费用由中标人承担；
4.升级改造后拆除的旧灯具，由采购人处理；其余弃件（包括废旧单灯控制器、废旧集中控制器等）由中标人处理。
（二）服务范围
采购人管辖的所有市政路灯设施、景观亮化设施及公园广场路灯。合同履约过程中，有新增道路路灯、变压器、景观亮化投入使用时，均纳入管理范围，中标人必须免费升级改造并进行日常养护，养护费用按路灯养护费单价进行结算。涉及政府政策调整范围，按路灯养护费单价进行扣减结算。分类统计数据见改造需求统计表（采购人不组织现场勘查，投标单位如有必要可自行勘查现场，发生的费用投标人自理，设施量以实际勘查为准）。
（三）服务内容
改造部分
1.原高压钠灯更换LED灯头，共2465盏；
2.现有LED灯光源照度不够和已达到使用寿命的，共18929盏；
3.其他光源932盏（巷道、景观灯等）；
4.智慧路灯管理及平台建设，即增加单灯控制器22326套、集中控制器(位于配电箱内)227套、建设金寨县路灯智慧化管理信息平台并实现与城管平台及数管平台互联；
5.在公园、学校、商圈、景区等区域，利用高点资源部署6处以上可视化监控及建设10柱智慧灯杆，主动识别违规焚烧、占道经营、流动摊贩等违规违法行为。在城区规划部署无人机2架，通过高点监控+无人机巡查的方式构建一体化监测体系，重点对破坏照明设施、城市违建、违规排污等行为进行巡检。
运行维护部分
1.采购人管辖的所有照明设施的日常巡查、养护、用电安全措施等；
2.采购人管辖的所有景观、亮化设施的故障及用电安全巡查及维修；
3.采购人管辖的路灯设施包括111台变压器及供电线路的日常养护。
注：本项目合同期内的一切安全责任由中标人承担，造成采购人损失的，采购人有权追偿。中标人需在签订合同后三十天内为辖区内路灯及附属供电设施购买公众责任险。保险额度不低于500万元。保险内容为“第三者因路灯及附属供电设施漏电、触电事故造成的人身伤亡事故或者造成的财产损失”，如中标人未按采购人要求购买保险，采购人有权终止并解除合同。
三、节能产品的要求
本项目的节能方式为采用高光效LED灯具更换现有的全部高压钠灯；节能改造后综合节电率需≥50%。 
（一）LED 灯具相关国家标准
GB 7000.1《灯具第1部分：一般要求与实验》 
GB 7000.203《灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》 
GB/T 3098.6 紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱
GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
GB/T 17625.2 电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制
GB/T 17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB/T 18595 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
GB 19510.14 灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 
GB 24819 普通照明用LED模块安全要求 
GB/T 24825 LED 模块用直流或交流电子控制装置性能要求 
GB/T 24827 道路与街路照明灯具性能要求
GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求 
GB/T 31897.1 灯具性能第1部分：一般要求 
GB/T 31897.201 灯具性能第2-1部分：LED灯具特殊要求 
GB/T 31832 LED 城市道路照明应用技术要求《CJJ45-015城市道路照明设计标准》
GB/T 7921《均匀色空间和色差公式》
GB50054《低压供配电设计规范》 CJJ/T261-2017《城市照明合同能源管理技术规程》 
（二）LED灯具技术要求
灯具的安全、产品认证、稳定性及环境适应性应符合下列规定：
1．LED 灯具需通过CQC认证产品认证。 
2．灯具能效等级不得低于1级。
3．根据国家GB7000.1-2015检验标准LED灯具整灯防护等级不低于≥IP66。
4．灯具10000小时光通维持率实测≥98%。
5．灯具不低于500小时盐雾。
6．依据国家GB/T33721-2017检验标准LED路灯使用寿命要求≥50000h。
7．依据国家GB/T16422.3-2022检验标准LED路灯透镜通过抗紫外线老化测试≥2000H。
灯具的结构应符合下列规定：
1．灯具整体采用高强度的ADC12铝合金一体压铸而成，灯体强度高、导热、散热性能良好。
2．灯具光源腔与电源腔为单独腔体，热量无法相互传导。
3．灯具电源腔应为上开盖开启方式，在无工具的状态下，应能顺利开启，确保后续安装维护方便。 
4．灯具透光面应采用PC材质，抗UV。确保长时间紫外线照射不影响内部部件的使用。 
5．依据国家GB7000.1-2015检验标准，LED 路灯满足不低于四倍自身重量的机械加载测试，检测时间≥2000小时。
灯具的光学性能应符合下列规定：
1．LED 芯片采用高光效优质LED芯片。 
2．为保证防水及光学性能的长期稳定性、气密性，LED光学透镜需免螺钉固定）。灯具透镜采用高透光率、 耐高温、抗紫外老化PC 透镜，透光率≥92%。 
四、智慧化管控系统升级改造要求
（一）单灯控制器
1.单灯控制器内部包含电流与电压计量电路，可以实时采集路灯控制器的负载工作情况： 
2.控制策略远程控制1路负载的开与关，内部最大3A继电器输出，最大功率不超过500W； 
3.产品功耗<5W；
4.工作温度:-20℃~+85℃； 
5.通信频段:Band 1/3/5/8/38/39/40/41 
6.LTE-TDD(移动)下行：8.96Mbps、上行:3.1Mbps； 
LTE-FDD(电信、联通)下行：10Mbps、上行:5Mbps； 
7.调光输出口：1-2路PWM，占空比0~100%可调，默认输出占空比100%； 
8.网络协议：TCP/UDP/HTTP/DNS/FTP； 
9.发射功率≥23dBm。
（二）集中控制器（智能网关）技术要求： 
1.可实现自主、远程和手动开关灯控制，具有多种开灯模式和多个开关灯时段，可按需实 现分组、分时的场景控制； 
2.具有标准4路独立的DIDO接口，支持外接扩展模块； 
3.主机模块具有三相总路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数的实时监测和上传功能 ； 
4.支持GPRS/CDMA/EVD0/4G/NB-IoT/5G等无线公网或RJ-45以太网通信方式，能与控制中心或云平台进行双向通信； 
5.支持远程软件下载、参数设定等功能； 
6.自带点阵中文LCD显示器，可显示日期时间、当天开/关灯时间、当前工作模式、温度、站号、组号、站点类型、通信方式、传输协议、计划策略、公网状态(含联网过程和信号强度)、I/O状态、实时电量等；
7.具有主动报警功能，如：异常开灯、异常关灯、供电停电、电压缺相、开关量输入变化(门禁、水浸等)等； 
8.电压/电流测量最大误差(相对误差)≤±0.5%；
9.脱网运行时，24h时钟误差≤0.5s； 
10.远程控制和数据查询的响应时间、故障信息主动上报时间≤5s； 
11.电源适应性：85V~265V、47Hz~63Hz； 
12.环境适应性:.-40℃~+70℃； 
13.防护等级:≥IP55。
（三）路灯智慧化管理信息平台升级改造要求
1.路灯智慧化管理信息平台基本要求 
①智慧路灯照明管理可视化一体信息平台，存储数据保持12个月以上，同时支持PC、手机APP、Pad远程访问、控制和道路随机抽取等相关功能。预留并开放接口，服从采购人安排。 
②多维度数据：支持多类型、多数据源；支持多维度数据和复杂数据结构，既有结构化和半结构化的传感数据，也有非结构化数据。
③数据准确性：数据经过设备总线采集、过滤、清洗和分类计算后，可提升数据的真实性、完整性、可靠性和数据质量。 
2．系统平台支持数据转换和消息处理的扩展；
3．项目档案管理（包括文字资料、文书档案、各类建设验收资料、移交资料、车辆、灯具及其他等各类设备设施的档案）；
4．基于地理信息平台，软件层须留有协议接口并可开放接口，达到数据共享、同步开关灯的要求； 
5．具备一键开关路灯照明设施功能，实现分时、分组对单灯进行开关和连续调光监控要求；（具体要求由采购人根据实际情况另行通知）
6．提供多种照明管理策略，如：光控、经纬度控制、远程控制等；
7．可实时监控（查询）路灯照明设备设施用电量信息，实现配电柜、线缆、单灯故障报警。同步在智慧路灯照明管理信息平台显示详细报警信息及精准定位，支持平台、短信或微信报警；
8．电缆和灯杆漏电实时监控报警，且在发生漏电时自动断电，支持平台、短信或微信报警；
9．系统可实现照明故障报警、审核、智能工单下发、事件计时、过程跟踪、自动流转等一系列在线维护调度管理流程，可为建立市级（乡镇）、运维主体、责任人，二级全流程运维管理考核模式提供技术支持；
10．数据报表：对各终端设备设施任意时段数据进行查询、统计、汇总和分析，显示形式：表格、曲线图、直方图；统计内容包括但不限于：单位时间能耗情况，不同线路同一时期能耗情况分析，不同时期同一线路能耗情况分析，能耗质量分析，用户电能表与系统电表对比分析，历史电流电压数据，历史故障数据，亮灯率统计数据，维修人员在岗、维修、巡查车辆行驶路线等，并能实时导出excel报表；
五、改造施工要求
1.整个项目的改造施工需符合安全规范制度要求，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由中标人管理或安全辅助措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标人自行承担。
2.中标人承担改造施工并对安装人员的资质以及安装的质量负责。施工时做到安全文明施工，项目实施期间，采购人有权对中标人的工作进行现场检查；对采购人提出的合理意见，中标人应该接受并落实整改。
六、验收要求
1.本项目按高压钠灯路段内容采取工程整体验收方式。改造项目全部完成后，采购人接到所有相关资料核实无误后组织一次性工程整体验收，验收合格进入运营期。 
2.本项目整体验收按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）执行，并要求改造后LED灯色温：3000K±200K（选用同类光源的色品容差不应大于5SDCM）。
检测标准表
	级别
	道路类型
	路面亮度
	路面照度

	
	
	平均亮度
	总均匀
	纵向均匀
	平均照度
	均匀度

	
	
	Lav（cd/m2）
	度Uo
	度UL
	Eav（lx）
	UE

	
	
	维持值
	最小值
	最小值
	维持值
	最小值

	1
	快速路、主干路
	1.5/2.0
	0.4
	0.7
	20/30
	0.4

	2
	次干路
	1.0/1.5
	0.4
	0.5
	15/20
	0.4

	3
	支路
	0.5/0.75
	0.4
	-
	8/10
	0.3


3.如工程未达到验收标准，中标人根据采购人的意见进行限期整改，直至本项目工程通过竣工验收。如在规定期限内未达到验收标准，采购人有权解除合同。
4.施工安装按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）对中标人施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%。
5.采购人委托第三方检测机构（由采购人另行招标确定，检测费用由中标人支付）对所有改造路段进行抽测照度、均匀度及节能率等。检测标准依据国家标准，并由第三方机构出具《路灯节能改造工程节能量报告》、《道路照度质量测试报告》等相关报告。综合节电率要求达到50%以上。
七、路灯设施日常养护和管理
1.运行维护内容 
（1）合同期内中标人负责采购人管辖的所有照明设施的运行维护，包括：智慧路灯照明管理信息平台的运行维护；灯杆、灯具、光源电器、景观亮化设施、公园广场路灯、配电柜、电缆、路灯变压器等高压下火线以下照明设施的运行维护；本项目新建的智慧灯杆、高点可视化监控设备的运行维护，如损坏的设备设施无法维修，由中标人负责更换，费用由中标人承担；
（2）在合同期内每晚亮灯率须达到98%以上，设备完好率99%。养护工作执行《安徽省城市道路照明养护技术标准》DB34/T5066-2017；
（3）在合同期内，中标人须负责非道路照明设备设施（包括现有经采购人审批通过，已经接入的非道路照明设备设施和合同期内经采购人审批后将接入的非道路照明设备设施）在路灯照明设备设施上取电的管理，合同期内出现的一切责任由中标人承担；
备注：中标人自合同签订之日起至节能改造验收合格止，路灯所有设施养护由中标人承担，节能改造验收合格起，中标人全面承担招标范围内在管路灯照明设备设施养护工作，同时计算合同能源管理时间。
2.日常养护具体要求
严格按照招标文件需求和相关技术规范进行日常巡查、养护工作，确保路灯照明设备设施安全、完好、稳定运行，设备设施完好率、亮灯率等各项照明设备设施养护要求达到考核中规定的标准。 
（1）中标人须建立专职养护队伍，其中具有安全员C3证的专职安全员不得少于1人，养护人员不得少于4人。此项在投标时承诺，在合同签订前配齐养护人员。服务周期内中标人须与所有人员签订劳动合同或劳务合同，并购买相应保险，特别是意外伤害险；服务实施前须提供花名册（备注姓名、年龄、性别、籍贯、联系方式等信息）和身份证以及证件证书复印件报采购人备案。本项目运行维护期间，所有服务人员必须全程参与本项目管养工作。中标人派驻的养护负责人须常驻项目现场，如需离开岗位，应提前1天向采购人提出申请，经采购人同意后方可离开。
中标后中标人设置养护项目部。项目部须满足如下条件：应具备足够的物理空间用于日常办公及设备摆放（包含废旧材料、备品备件、车辆等），维修设备主要包括作业高度≥17.5米的高空作业车1辆、巡查车1辆，以上设备未经采购人同意不得挪作他用。
	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	安全员
	人
	1
	具有有效的安全生产考核合格证书C3证

	2
	养护人员
	人
	4
	同时具有应急管理部门核发的有效的电工作业和高处作业证

	3
	高空作业车
	辆
	1
	最低配置标准配备

	4
	巡查车
	辆
	1
	最低配置标准配备

	1.人员数量根据《安徽省地方标准城市道路照明养护技术标准》（DB34/T5066-2017）进行配置。
2．合同履约过程中，每新增2000盏路灯，增加一名日常养护人员，车辆满足项目实际需求。



（2）确保路灯照明设备设施完好率及亮灯率达到98%以上，路灯每天开闭时间满足出行需要，并实施路灯照明应急24小时值班制度；
（3）亮灯时长：全年平均亮灯时长不低于4150小时。具体路灯开闭时间结合日出日落时间合理化制定，并报采购人审核通过后执行。
（4）调光策略：从当日开灯时间至次日01:00（凌晨1点）之前，路面平均照度不低于《城市道路照明设计标准（CJJ45-2015）》中的中档值；从当日01:00（凌晨1点）至当日关灯时间，路面平均照度不低于《城市道路照明设计标准（CJJ45-2015）》中有关节能标准和措施的规定值。重大节日和重大事件及重要路段不执行调光策略，按路灯主管部门要求时间亮灯。
（5）设备设施检测：服务期内中标人须对本项目在管路灯变压器进行安全检测2次，控制柜每季度检测1次，每季度对本项目路灯照明光照度进行检测，并出具检测报告，送至采购人；每月对在管照明设备设施接地电阻进行检测，每年须完成本项目所有在管照明设备设施接地电阻检测，并出具检测报告，如接地电阻不符合要求，须由中标人整改并符合接地电阻标准。每年编制本项目路灯照明设备设施使用安全性评估报告；以上产生的费用均由中标人承担。
（6）日常巡查、清洗和维护：主要包括此次招标范围内及后期纳入市政管养的各类道路路灯照明设备设施的安全性、完好性进行日常巡查、清洗和养护。对设备的运行情况及时记录，路灯照明设备设施标识及编号巡检，有关灯杆、灯罩、设备设施表面及时清洗，清除照明设备设施上的乱张贴、乱悬挂，对锈蚀杆件及时除锈、刷漆。 对路灯、路灯管线、路灯控制系统、配电柜、路灯箱变等设备设施的日常管理、养护、维修及更换；须每月检修维护，遇节假日或重大活动等，须提前半个月检修维护，保障照明设备设施正常运行；对本项目范围内路灯箱变及配电柜内灰尘清扫，对在管路灯照明设备设施的电缆防盗、路灯运行管理等应急处置；
（7）隐患排查、整治：各类隐患排查、故障处置、预防性养护工作，如配电柜、配电线路、检修门板、灯杆、各类灯具及附属设备设施等的拆除、更换、加固、保养、排查、修复等；
（8）配合采购人做好此次招标区域内新建、改造及扩建道路路灯照明设备 设施的现场验收检查工作，并在验收合格移交后统一纳入管养范围；
（9）案件处置：负责数字（市长热线）城管案件、飞线案件、投诉案件、热线投诉、废弃杆件、指令性任务等问题处置，接到案件后，须第一时间对接处置，并据实上报采购人相关问题及处置结果；
（10）用于养护所需的材料必须符合国家质量标准，采购人有权对相关材料进行抽查。若中标人提供的材料达不到国家有关质量标准要求时，中标人必须重新修复，所造成的一切损失由中标人承担；
（11）如路灯照明设备设施损坏是由第三方原因造成的，如交通肇事事故等。中标人应在第一时间到达现场做好安全处理及修复工作并负责与第三方协调赔偿事宜，第三方赔偿费用由中标人收取，但须上报采购人备案。如果出现路灯照明设备设施损坏的原因不明或其他不能明确责任的情形，由中标人负责修复，修复产生的费用由中标人承担； 
（12）中标人不得擅自在城市照明设备设施上张贴、悬挂、设置宣传品和广告。如政府部门有相关工作需要时，应积极配合并给予相应协助； 
（13）安全文明施工
施工区域应设置明显的安全标志、夜间警示灯具等；施工区域必须采用全围挡施工；施工人员作业时要求持证上岗，责任到人；施工区域做到材料堆放整齐，易扬尘材料必须进行覆盖；要求做到完工、料净、场地清； 
（14）基础资料、台账管理（需报纸质及电子档各一份）应做到以下几点： 
14.1 做好详细的巡查日志、维修日志、安全日志的登记工作，详细记录每日工作内容，同步做好每月明细表，明细表须附每日工作图片，以备采购人不定期抽查，并按月报送至采购人存档； 
14.2 每季度结束前5日内向采购人报送本季度的养护及应急总结和下一季度的工作计划；
14.3 做好每两周巡查报表，提交最新设施量表、设施量详表。设施巡查内容：及时发现设施的动态变化，如：设施的迁移、缺失、设施歪斜（灯杆、灯具、配电柜）、变形损坏、拆除、新建、接电等。路灯单灯及大面积不亮，白天亮灯等； 
14.4 市政照明设施养护维修应当及时做好维修纪录，对有关市政照明设施养护的计划、统计、竣工档案等信息资料应按相应的管理规定进行整理。 
（15）合同期内，如因市政施工、道口开设等原因需迁移或拆除路灯灯杆的，中标人应配合相关工作。单位和个人需要拆除、迁移、改动或者占用城市照明设施的，应报主管部门批准，所需费用由申请人承担，中标人应协助申请人实施并自行协商相关费用。 
（16）照明设备设施防盗，因照明设备设施（如灯杆、灯具、电缆等）被盗所造成的损失，由中标人负责恢复，由此产生的一切费用，由中标人承担，采购人不支付任何费用。 
（17）配电柜内其他产权单位使用电源的监管处置。 
（18）高、低压变电设备故障维修，自管高压线路检测检修。 
（19）合同期内，如遇不可抗力（如自然灾害、地震等）情况造成养护路灯照明设备设施损坏不属于中标人维修范围，如因不可抗力、道路改造、其他单位施工等原因造成的路灯、电缆迁移和路灯照明设备设施的损坏，中标人须无条件按照采购人要求做好设备设施迁移、修复工作，所涉及费用据实审计结算。但如由于中标人养护不到位造成照明设备设施损坏，则中标人必须无条件修复到位。 
（20）除完成上述升级改造、运行维护及日常养护内容外，中标人须接受采购人交办的管养范围内的其他突击性、指令性任务和监督管理。 
（21）在管养范围内，服务内容外应急维修由中标人处置，费用由采购人在本项目预算外支付（单次3000元以下，年维修费用不超过10万元）。
（22）中标人需在签订合同后三十天内为辖区内路灯及附属供电设施购买公众责任险。保险额度不低于500万元。保险内容为“第三者因路灯及附属供电设施漏电、触电事故造成的人身伤亡事故或者造成的财产损失”，如中标人未按采购人要求购买保险，采购人有权终止并解除合同。
八、其他要求
1.中标人须确保软件终身免费升级。 
2.服务期满后,中标人在服务期间投入的节能改造及智慧路灯系统设备的所有权归采购人所有。
九、报价要求
本项目采用合同能源管理模式，合同期内中标人完成约定工作内容所产生的全部费用（包括节能改造费用、平台建设费、运行维护费、系统通信费、网络费、因相应风险产生的相应费用等所有费用）由中标人自行筹措解决。投标人的报价不得高于最高限价。否则投标无效。
十、考核
考核采用评分制。
1.定期考核评分项目
每月综合考核一次，考核总分100分，考核评分按《金寨县市政公共照明合同能源管理项目考核评分表》执行，《金寨县市政公共照明合同能源管理项目考核评分表》详见附件。
2.综合考核小组由采购人相关部门的人员组成。
3.考核频次。每月一次。
4.季度考核得分：连续3个月考核得分的平均值为季度考核得分。 
5.服务费的支付：按季支付。服务费的支付结合季度考核结果结算。考核分数为95分（含）及以上的全额拨付当季服务费用；考核分数为85分（含）-95分（不含）的，按每分0.5%的比例扣减当季服务费用（例如94扣减0.5%，93分扣减1%...85分扣减5%）；考核分数为70分（含）-85分（不含）的，在前述基础上按每分1%的比例扣减当季服务费用（例如84分，扣减6%、83分扣减7%...70分扣减20%）；考核分数为70分以下为不合格，暂不予支付当季服务费用，责令其限期整改。限期整改合格的，扣减当季服务费用的30%。
7.连续3个月考核不合格，采购人有权立即解除合同。


附件：《金寨县市政公共照明合同能源管理项目考核评分表》
《金寨县市政公共照明合同能源管理项目考核评分表》
	考核项目
	扣分项目及标准
	考核办法
	备注

	资料考核
（5分）
	工程月报表（包括计划、完成情况）及资料归档
	1.未及时上报相关资料；
2.档案资料未按规范整理归档。出现1次扣2分。
	

	人员、车辆考核
（10分)
	1．路灯维护：维护人员4人（兼驾驶员) , 登高车1辆，巡查车1辆。
	每少一人次扣1分，每少一车次扣2分。
	

	
	2.安全员1人。
	
	

	开关灯时限
（10分)
	开关灯时间与开关灯照度不符合要求，运维期间道路照度不符合道路设计规范。
	每出现一次扣2分。
	

	
	亮灯率98%以下3小时内未恢复至98%。供电原因导致的除外。
	每出现一次扣2分。
	

	
	亮灯率90%以下5小时内未恢复至98%。供电原因导致的除外。
	每出现一次扣3分。
	

	
	亮灯率85%以下8小时内未恢复至98%。供电原因导致的除外。
	每出现一次扣10分。
	

	设施管理
（55分)
	路灯
	灯具、灯杆、灯箱定时巡查，清洁及时，无破损、喷绘、张贴、乱悬挂，运行正常。
	不相关符合技术要求，发现一次扣2分，未按期完成整改的加倍处罚。
	

	
	
	路灯、景观灯、亮化设施应及时检修、清洁，严禁带病运行。
	
	

	
	
	变压器、配电箱无安全隐患，各类元器件符合相关规定，外饰面无脱落，字迹清晰；安全警示标志规范、醒目。
	
	

	
	
	严禁私拉乱接电源、偷电、卖电行为（采购人同意的除外）；保障线路完好。
	线路损坏维修不及时的1次扣2分。私拉乱接线路发现1处扣30分，并追究其法律责任。
	

	
	
	文明施工安全防范措施规范性操作。（例：未穿反光衣、未带安全头盔 、无警戒线、无安全围挡）
	不相关符合技术要求，发现一次扣2分，未按期完成整改的加倍处罚。
	

	
	
	城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣 传品、广告、飞线。
	
	

	
	变压器
	变配电预防性试验及抢修等仪表配置情况。
	每次少一样扣1分。
	

	
	
	设备故障率情况
	设备正常运行率为100%，故障每出现一台次扣3分。
	

	
	
	文明施工安全防范措施规范性操   作 （例：未穿反光衣、未带安全头盔、无警戒线、无安全围挡）
	每次扣1分。
	

	
	
	变压器存在漏电、缺油、渗油现象
	每次每处扣5分。
	

	
	
	变压器倾斜、破损、锈蚀；标识、警示牌脱落、破损、锈蚀；围栏损坏
	每 次 每 处 扣1 分
	

	安全生产、资料记录
（20分）
	应急处置
	未在规定时限内处理数控案件、督查案件等与路灯照明相关事件,又无充分原因说明无法处理的
	发现一处扣2分。
	

	
	巡查资料
	路灯巡查资料制备不及时，有缺漏
	发现一处扣1分。
	

	
	安全生产
	严格按照安全作业规范规程操作，设施设备日常管护和安全管理符合相关技术要求
	未按规范规程操作的，发现一次扣2分，造成重大损失和影响的,扣10分，并由此产生人身和财产等一切安全事故责任及赔偿问题均由乙方负责；甲方有权解除合同。
	

	注：项目实施过程中，采购人有权对上述考核标准进行适时调整。





附件：改造需求统计表
改造需求统计表

	序号
	产品名称（规格型号）
	设备数量
	备注

	1
	LED灯具
	22326
	具体功能要求及技术参数见招标需求

	2
	CAT.1单灯控制器
	22326
	具体功能要求及技术参数见招标需求

	3
	集中控制器
	227
	具体功能要求及技术参数见招标需求

	4
	智慧路灯照明管理系统
	1
	系统具体功能见招标需求

	5
	智慧灯杆（多功能灯杆）
	10
	采购人指定地点安装，须接入智慧路灯照明管理系统统一管理，中标后按采购人的要求实施

	6
	无人机
	2
	中标后按采购人的要求实施

	7
	电缆 YJV-0.6/14*10
	1200m
	老化电缆更换，电缆指标按国标执行

	8
	电缆 YJV-0.6/15*10
	1800m
	

	9
	电缆 YJV-0.6/14*16
	1800m
	

	10
	电缆 YJV-0.6/15*16
	1200m
	

	11
	电缆 VV-0.6/15*25
	1000m
	

	12
	欧式箱式变压器（100KVA）
	10座
	中标后按采购人的要求实施

	13
	......
	
	



