[bookmark: _GoBack]项目基本情况：
[bookmark: _Hlk24379207]1、项目名称：六安职业技术学院课桌椅采购项目
2、项目类型：货物类
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：100.00万元
5、最高限价：100.00万元
6、采购需求：为改善教学设施不均衡、硬件条件落后等状况，提升学生学习环境，拟对部分教学楼教室课桌椅进行更换，共计2200位，详见招标文件。
7、合同履行期限：接到采购人供货通知后30个自然日内完成供货、安装及调试，且最迟不超过2026年8月25日。
8、本项目专门面向中小企业采购。

采购需求
前注： 
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.标★条款为评分参数，投标文件中需按要求提供相关证明材料；非★条款4条及以上未满足的，投标无效。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期 结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 / （0-70%）；
⑵中小企业（提供的货物全部由中小企业制造）合同，采购人确定预 付款为合同金额的 40%（40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交 银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：验收合格后，凭供应商提供的合同、验收报告、发票原件等材料，向供应商支付合同余款。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	六安职业技术学院校内

	3
	供货及安装期限
	接到采购人供货通知后30个日历日内完成供货、安装及调试，且最迟不晚于2026年8月25日。

	4
	质保期
	质保期最短为3年，若所投产品质保承诺超过3年，质保期按所投产品质保承诺时间计算。



二、货物需求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	采购标的所属行业

	1
	固定式课桌椅
	★1、前排站脚：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用；不同教室站脚尺寸规格：215mm*170mm*815mm（±3mm）（净重≥2.5kg）；215mm*170mm*935mm（±3mm）（净重≥2.7kg）；215mm*170mm*1055mm（±3mm）（净重≥2.9kg）；站脚高度有三种规格，以满足不同教室不同台阶高度，确保老师及学生在使用时有更好的书写姿势及视线；尺寸约为210mm*170mm方便安装维护。（投标人投标时承诺供货前提供国家认可的第三方检测机构出具的铝合金压铸件合格检测报告，采用GB/T 3325-2024、GB/T 1732-2020、QB/T 4767-2014、GB/T 9275-2008检测标准，检测项应满足：①外观性能：金属件管材、金属件-焊接件、金属件-喷漆(塑)涂层；②产品表面理化性能：金属喷漆(塑)涂层；③化学成分：Ni、Cr、Cu、C、Mn、P、S、Si。）
2、 前排写字板：面采用优质三聚氰胺板、经模具热压成型，面粘防火板，桌面宽度≥350mm，厚度桌面宽度≥25mm，支架采用固定设计，环保耐用。
3、前排写字板支架：固定桌面支撑件，采用1.8mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。
4、前排背板：背框架两边应厚度≥3 mm采用优质冷轧钢冲压成型，冲压、经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理；背部采用多层板、面粘防火板，厚度约为10mm，精制而成。
5、前排底脚盖：固定螺丝隐藏设计使用环保PP塑料盖保护外形圆润美观，其中两个呈圆形，直径约25mm，另外一个呈方形，规格：50mm*40mm误差±2.0mm，内设3个卡钉，方形设计且不易旋转脱落，防尘防浸水。
★6、中、后排站脚：采用铝合金一体压铸成型工艺，整体一次压铸浇筑成型，无拼装拼接、无螺丝分段组装，结构整体性强；扶手尺寸为185mm*30mm±5mm，扶手离地面高度630mm，不同教室站脚尺寸规格：310mm*50mm*835mm（±3mm）（净重≥3.2kg）；315mm*50mm*920mm（±3mm）（净重≥3.4kg）；315mm*50mm*1000mm（±3mm）（净重≥3.5kg）；以满足不同教室不同台阶高度，确保老师及学生在使用时有更好的书写姿势及视线；中排、后排底脚尺寸为282mm*52mm，固定更稳更耐用。（投标人投标时承诺供货前提供国家认可的第三方检测机构出具的铝合金压铸件合格检测报告，采用GB/T 3325-2024、GB/T 1732-2020、QB/T 4767-2014、GB/T 9275-2008检测标准，检测项应满足：①外观性能：金属件管材、金属件-焊接件、金属件-喷漆(塑)涂层；②产品表面理化性能：金属喷漆(塑)涂层；③化学成分：Ni、Cr、Cu、C、Mn、P、S、Si。）
★7、中排、后排底脚胶盖：底脚处固定螺丝隐藏设计使用环保PP塑料盖保护外形圆润美观，规格：50mm*40mm*30mm误差±2.0mm内设3个卡钉，方形设计且不易旋转脱落，防尘防浸水。站脚整体牢固安全、美观大方、设计合理，为方便人员进出和卫生清洁，底板以上支撑部分居中设计，占据空间小且能提供足够支撑。（投标人投标时承诺供货前提供国家认可的第三方检测机构出具的PP塑料合格检测报告，采用GB 18584-2024、GB/T 35607-2024检测标准，检测项应满足：可迁移有害元素检测结果合格，邻苯二甲酸酯检测结果未检出，多环芳烃检测结果未检出。）
★8、中排、后排写字板：板面采用优质三聚氰胺板、经模具热压成型，面粘防火板，桌面宽度≥350mm，厚度≥25mm，支架采用固定设计，环保耐用。（投标人投标时承诺供货前提供国家认可的第三方检测机构出具的三聚氰胺饰面中纤板检测报告，采用GB/T 15102-2017、GB/T 40493-2021、GB 8624-2012、GB 18580-2025、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010检测标准，检测项应满足：静曲强度≥29MPa、弹性模量≥3400MPa、内结合强度≥1MPa、24h吸水厚度膨胀率≤6.1%、含水率3.0%～13.0%、表面胶合强度≥1.37MPa、表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕：1.5N表面无大于90％的连续划痕、表面耐香烟灼烧5级、表面耐干热5级、表面耐污染腐蚀达到5级、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出、甲醛释放量符合E₀级、燃烧性能等级B₁（C）级、防霉菌等级1级、抗菌性能抑菌率不小于90％、人造板饰面材料中重金属元素含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。）
9、中排写字板支架：固定桌面支撑件，采用1.8mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。（投标人投标时承诺供货前提供国家认可的第三方检测机构出具的钢材检测报告，检测依据包含但不限于QB/T3826-1999、QB/T3832-1999；检测报告内容包含但不限于：中性盐雾实验连续喷雾≥400h，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基本的保护等级达到10级。）
10、中排、后排椅背：椅背上下采用优质铝合金包边壁厚≥2 mm；经静电喷粉、高温锔炉等工序处理，背板采用多层板、面粘防火板，厚度为12mm，精制而成。
★11、座板：375mm×445mm×15mm板厚，座面高：440mm±5mm采用优质多层板热压成型，整体弧度及曲线符合人体工程学设计,强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适,座高和座深合理，坐感舒适，座椅外观简洁而美观，固定主梁采用8M螺丝使其更加稳定耐用。（投标人投标时承诺供货前提供国家认可的第三方检测机构出具的多层实木板检测报告，采用GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、GB 8624-2012、GB/T 40493-2021、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010检测标准，检测项应满足：胶合强度1.06MPa-1.17MPa、甲醛释放量符合E₀级、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出、符合燃烧性能等级B₁（C）级、防霉菌等级1级、抗菌性能抑菌率不小于90％、人造板饰面材料中重金属元素含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。）
12、座板回复机构：采用自重轴承回复机构设计，限位处设计消音塑料胶圈，在保证不会因人员离开造成过大的回弹声响，又能有效保证座板在打开及合上时降低噪声，不会对周边人员造成干扰。
13、座板复位功能：座板打开时中轴可向前移动100mm±5mm；人员起立座板翻转时，坐板中轴可向后移动100mm±5mm；起立不卡腿、便于人员安全疏散。
14、座托：采用优质全新PP材料。尺寸：465mm*215mm*65mm±5mm。
15、书网：采用优质园冷轧钢直径≥3-5mm实心钢冲压，焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，品位高端现代，使用轻盈方便。
16、固定方式：站脚前后壁采用落地式设计，具有加强牢固及稳定性功能固定螺丝应根据地面情况使用特定长度的内藏式膨胀螺栓，确保安装后牢固不晃动。
	2200
	位
	工业



三、其他要求
1、本项目报价包含现场勘验、产品、物流、安装调试等与本项目相关的实际发生的所有费用。
2、投标人在投标文件中提供的检测报告、证书、业绩、设备等证明材料须确保真实性，投标文件中提供的上述材料须在合同签订后7个工作日内送采购人核验，如在规定时间内不能按要求提供或经审核存在虚假响应的，采购人有权追究违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。
3、中标人须在供货前提供符合技术参数要求的所投产品实物样品前排、中排各1套到采购人指定位置，由采购人核查材料、配件等，如与投标文件响应不一致的，采购人将拒绝接受货物，并追究违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。



附：评标方法和标准

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分（70分）

	技术参数
	根据技术参数响应情况进行评审，采购需求标★项技术参数（共5项），每满足一项得4分，满分20分。 
注：以投标文件响应情况表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。
	0-20

	
	业绩
	投标人具有类似课桌椅供货业绩的，每提供一个得3分，满分9分。
注：投标文件中提供业绩合同及验收证明材料扫描件。如前述材料中无法体现项目内容等，须另附业主单位出具的证明材料（加盖业主单位公章）
	0-9

	
	体系认证
	投标人或所投产品制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的下列认证：
（1）质量管理体系认证；
（2）环境管理体系认证；
（3）职业健康安全管理体系认证； 
每提供1项得2分，本项满分6分。 
注：投标文件中提供证书的清晰扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网信息查询截图，否则不得分。
	0-6

	
	环保认证
	投标人或所投产品制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的下列认证：
（1）中国环保产品认证；
（2）中国环境标志产品认证（十环）；
（3）中国绿色产品认证；
其中，每提供一个认证得3.5分，满分7分。
注：投标文件中提供证书的清晰扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网信息查询截图，否则不得分。
	0-7

	
	免费质保期
	投标人承诺在采购需求中要求的免费质保期的基础上，每增加一年得1分，最高得3分，未承诺、增加不足1年或仅对部分产品增加的不得分。
注：以投标响应表中投标人承诺的免费质保期作为评审依据。
	0-3

	
	质量控制方案

	根据投标人提供针对本项目的质量控制方案（包括但不限于项目目标、范围、任务和依据、包括工作措施及工具等内容）进行综合评分。 
（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分 
（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3 分。
（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分。 
（4）方案不可行或者未提供得0分。
	0-5

	
	生产运输方案
	根据投标人提供的生产运输方案（包括但不限于课桌椅生产进度安排、出厂验收包装情况、运输方案、运输保证措施等内容）进行综合评分。 
（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分 
（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3 分。
（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分。 
（4）方案不可行或者未提供得0分。 
	0-5

	
	供货安装方案
	针对本项目特点与工期要求，投标人编制安装方案(含人员安排、进度计划、安装调试、现场保护及文明施工等内容)，根据安装方案的可行性和针对性，由评标委员会进行综合评分。 
（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分 
（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3 分。
（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分。 
（4）方案不可行或者未提供得0分。
	0-5

	
	安全保障措施方案
	根据投标人提供的安全保障措施方案（包括但不限于制造过程安全保障措施、安装过程安全保障措施、使用维护过程安全保障措施等内容）进行综合评分。 
（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分。
（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分。 
（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分。 
（4）方案不可行或者未提供得 0分。
	0-5

	
	售后服务方案
	根据投标人提供的项目售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺、售后维修服务响应流程、故障响应时间、处理故障方式及时间、售后服务技术人员情况及保障措施、易损件备货清单及定期巡检巡修方案等内容）进行综合评分。 
（1）对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分 
（2）对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3 分。 
（3）对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分。 
（4）方案不可行或者未提供得0分。 
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	价格分（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100
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